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Einsatz bei Betriebshthe >100 * empf. Betriebshohe fur
mm nur nach Ricksprache mit M Schwingungsisolation: 90 mm
ContiTech 1
Ausfuhrung Artikel-Nr. Minimaldruck 0 bar
nur Gummibalg 72467 Ruickstellkraft auf minimale Hohe <120 N
mit Bordelplatten, 2681001000
G1/8 Luftanschluss Gewicht komplett 12 k9
A =10 mm aulBermitttig
mit Edelstahibordelplatten, 61744 Schwingungsisolation - Dynamische Kennwerte
G1/8 Luftanschluss Betriebshohe H: empf. 90mm, minimal 70mm
A=10 3 jttti
I GRS Druck p bar] 3 4 5 6 7 8 Vol V [1
Tragkraft F [kN] 15 2.1 2,6 32 38 4.4
Weitere Ausflhrungen auf Anfrage Steifigkeit c INmml | 79 965 | 115 | 1325 | 1505 | 1685 05
Eigenfrequenz fo [HZ] 36 34 33 32 31 3.1
Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte
Kraft F [kN]
Druck p [bar] 3 4 5 6 7 8 Vol. V [I]
Hohe H [mml 100 107 | 152 | 197 | 243 | 29 | 339 055
90 15 2,06 262 3,19 3,76 4,36 051
\ ) ) 80 188 2,54 319 3,85 452 521 045
\(_\ Montagehinweise 70 22 | 294 | 367 | 441 | 516 | 592 038
M8: max. 25 Nm 60 245 | 325 | 404 | 484 | 566 | 649 03

G1/8:max. 25 Nm

Priifbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei THz
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